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Septiembre ï Diciembre 2015 

Calidad y bienestar que construyen tu felicidad 



Amarre vigas 

En esta etapa inicia una secuencia en la que 

se funden las vigas aéreas, conectando las 

columnas, luego se arman y se funden las 

placas de entrepiso y nuevamente se arman y 

funden las columnas del piso siguiente. 

Nuestras placas de entrepisos guardan 

suficiente aislamiento sísmico con las 

edificaciones vecinas (hasta de 50 ï 60 cm), 

para no causar afectaciones en estas 

construcciones por la falta de refuerzo 

estructural según las costumbres de 

construcción de la época en que se levantaron 

estas construcciones. 



Continua el armado de refuerzos en acero 

para las vigas cabezales, las vigas puntales y 

las cartelas 

Se arman y verifican todos los componentes 

especificados en los planos, empleando  

cerca de 32.000 Kg de acero 

En los sótanos las placas de piso llevan el acabado de piso incluido y se inicia la construcción de 

escaleras de evacuación en concreto, en tercer piso la placa de entrepiso, es de circulación 

vehicular y se les da la protección adecuada con material de cantera (arena)  



Se arma la rampa de ingreso vehicular a su localización definitiva, se inicia el levante de muros y 

se recibe el primer envío del material  importado, al que se realiza un control de calidad por 

revisión minuciosa, se almacena con todo el cuidado y se protege dentro de la obra.    


